
 
STRIP PLANKING TOUGH 
 

 
1- CANTIERE CON LONGITUDINALI E 
TRAVERSE IN CORRISPONDENZA 
DELLE ORDINATE A PERDERE 
 

 
2- ORDINATE A PERDERE IN OPERA 
 

 
ORDINATE A PERDERE IN OPERA 
 

 
3- ORDINATE A PERDERE CON 
DISTANZIALI E TRINCARINO 
 

 
4 -SEZIONE  DEI LISTELLI CON LATO 
CORTO A RAGGIO CERCHIO 4-5  VOLTE 
IL LATO LUNGO 
 

 
5-FASCIAME DEL FONDO AL CENTRO 
IN COMPENSATO E POI PRIMI LISTELLI 
DEL FONDO 
 



 
6-LISTELLI DEL FONDO PRONTI PER IL 
TAGLIO 
 

 
7-TAGLIO APPENA FATTO 

 
8-QUATTRO LISTELLI DOPO IL TAGLIO 

 
9-FASCIAME FINITO 
 

 
FINITURA 

 
PRIMA FINITURA CON LEVIGATRICE A 
NASTRO 

 
FINITURA CON STAGGIA FLESSIBILE E 
CARTA MEDIO-GROSSA 
 

 
FINITURA CON STAGGIA FLESSIBILE E 
CARTA MEDIO-GROSSA 
 
 
 
 
 



 

 
FASCIAME ESTERNO FINITO 

 
RIVESTIMENTO CON STUOIA 200 
GR/MQ E RESINA EPOSS 

 
RIVESTIMENTO CON STUOIA 200 
GR/MQ E RESINA EPOSS 
 

 

 
 
 

 
RIVESTIMENTO CON STUOIA 200 
GR/MQ E RESINA EPOSS 
 
 
 
 
 

 
CARTEGGIATURA 



 
FONDO HIBUILD A SPESSORE DATO A 
RULLO O SPRUZZO 

 
CARTEGGIATURA FONDO CON 
STAGGE A MANO 

 
FINITURA DELL’INTERNO 

 
FINITURA DELL’INTERNO 

 
INTERNO FINITO 

 
ORDINATE A PERDERE RIMOSSE 
SCAFO BLOCCATO SI TRACCIANO LE 
POSIZIONI DELLE PARATIE 
 
 



DETTAGLIO PRUA 

 
DETTAGLIO PRUA 

 
DRITTO PRUA IN MASSELLO 

 
DRITTO PRUA SAGOMATO IN OPERA 
 
 

 
DETTAGLIO MESSA IN OPERA 
LISTELLI LISTELLO CON COLLA 
PRONTO 
 
 

 
LISTELLO IN OPERA TENUTO CON 
MORSETTI 

 
FORI DI AVVIO PER CHIODI 
 
 



 
CHIODATURA 

 
CHIODATURA 
 

 


